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热像仪应用 — PDM 

什么是法兰及法兰的作用 

    法兰是一种盘状零件，在管道工程中最为常见，法兰都是成对使用的。  

    在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法 

兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和 

使用不同的螺栓。  
 
水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。  
 
凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“法兰”，如通风管道的连接，这一类 

零件可以称为“法兰类零件”。 

     其主要作用是： 

          1、连接管路并保持管路密封性能；  

          2、便于某段管路的更换；  

          3、便于拆开检查管路情况；  

          4、便于某段管路的封闭。  

 

法兰密封泄漏的原因 

    法兰密封主要是依靠连接螺栓的预紧力，通过垫片达到足够的密封比压，来阻止被密封压力流体介质的外泄。它 

泄漏的原因有很多方面，密封垫片的压紧力不足，结合面的粗糙度不符合要求，垫片变形和机械振动等都会引起密封 

垫片与法兰结合面密合不严而发生泄漏。另外螺栓变形或伸长，垫片老化，回弹力下降，龟裂等也会造成法兰面密封 

不严而发生泄漏。法兰泄漏还有不可忽视的人为因素，如密封垫片装偏，使局部密封比压不足紧力过度，超过了密封 

垫片的设计极限，以及法兰紧固过程中用力不均或两法兰中心线偏移，造成假紧现象等都容易发生泄漏。 

 

 

 法 兰 泄 漏 检 测 

 

 

PDM – Flange - 20080830 

法兰是连接管的重要部件，在管道内传输有毒、高温、易燃、腐蚀性物品时法 

兰容易受到损坏导致泄漏，利用热像仪可以及时检测法兰的泄漏状况，从而避 

免对环境及人员造成伤害。 
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典型客户： 

    石化行业：衢州巨化、独山子石化、扬子石化－巴斯夫等 

    制药行业：强生制药等 

    冶金行业：武汉钢铁公司、马鞍山钢铁公司、鞍山钢铁公司等 

 

红外热像仪的优点 

1 法兰的渗漏一般不易发现，如果其内部为有毒有害物质、高温气体等介质，可能会对操作人员造成人身伤害。使用红 

  外热像仪，可以快速、方便的发现泄漏处，从而可以安全的解决问题。 

2 平时巡检时，操作人员对法兰泄漏的检测一般是望、闻、摸等方式，工作量繁重而且不安全。用红外点温仪很容易造 

   成漏检，而用红外热像仪可以安全、方便的检测出泄漏部位。 

3 Fluke已申请专利的IR－Fusion技术除了拍摄红外图像外，还同时捕获一幅数字照片，将其融合在一起，有助于识别 

  和定位故障，从而能够在第一时间正确的修复故障。 

4 Fluke Ti系列热像仪配备了功能强大的软件，用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件，可以对存储在从 

  热像仪下载的图像中发射率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节，而这些都可以在办公室进行，提高了检 

  查的安全性和方便性。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现场可能会遇到哪些问题？ 

1 有部分法兰外壳为光亮铁皮或不锈钢，其发射率低而反射率高，容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪，造成严重 

  干扰；在拍摄此类法兰时可用油漆（任意颜色）喷涂，提高该部位发射率。 

2 如果法兰密封的是高压气体，因为其泄漏会有液态转为气态，从而吸热表现为泄漏部位局部低温。 

 

如何才能拍摄清晰的热像图？ 

    法兰的外壳通常处于环境温度下，使用红外热像进行检测时，外壳的温差相对较小，要得到一幅清晰的红外热图， 

我们建议： 

1 对于温差较小的场合，尽量选择热灵敏度高的热像仪。 

2 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射，在阴影处拍摄不容易受到阳光干扰，效果较好。 

3 拍摄时注意观察周围有无其他热源，特别对于表面较光亮的法兰，其外壳较易反射周围热源，造成检测干扰，故在拍 

  摄时若周围有热源，请改变拍摄角度。 

4 先使用自动模式测量管道的温度范围；然后手动设置水平及跨度，将温度范围设置在最小，并包含有先前测量的温度 

  范围（各款仪器最小温度范围不同）。 

 

法兰连接处泄漏 


