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直流充电车辆
插头组件

TE Connectivity 拥有自主知识产权的直流充电车辆插头组件符合电动汽车传导充电用连接装置 GB/T 的要求，支持模式 4 连

接方式 3 下的快速直流充电。TE 选用高稳定性材料提高产品的牢固性、可靠性和电流输出性能。优良的设计和制造工艺有效延

长产品使用寿命。

• 万次以上的插拔保证

• 符合人体工程学原理的设计，插拔便捷

• 便于启动的应急机械解锁机构

• 具备电子锁和电子锁止检测机制

• 采用广泛使用的温控传感器件

• 优良的温升性能

• 耦合后连接器整体符合 IP55 防水等级

产品介绍：

主要特点：

• CQC

安全认证：

• GB/T 20234.1-2015

• GB/T 20234.3-2015

标准：

• 充电设施 - 直流充电桩

产品应用：

TE CONNECTIVITY/// 直流充电车辆插头组件

M8/M12 
CONNECTOR SYSTEM

M8/M12
连接器系统

TE CONNECTIVITY /// M8/M12 连接器



TE CONNECTIVITY/// 直流充电车辆插头组件

M8/M12 
CONNECTOR SYSTEM

M8/M12
连接器系统

TE CONNECTIVITY /// M8/M12 连接器

料号 颜色 特性

1-2271798-1 黑 DC 750V， 250A，

1-2271798-2 白 DC 750V， 250A，

2-2271798-1 黑 DC 750V， 125A， 

2-2271798-2 白 DC 750V， 125A，

中国产品信息中心 (PIC) +86 (0) 400-820-6015
TE.com

本宣传单页中的信息，包括为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为准确的信息。但是，TE Connectivity 不对本信息的准确性或完

整性做出任何保证，并且不对该信息的使用承担任何责任。TE Connectivity 的义务只在该产品的 TE Connectivity 的标准销售条款和条件中

规定，并且在任何情况下，TE Connectivity 均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE 

Connectivity 产品的使用者应自行评估确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2016 TE Connectivity Ltd. 及其下属公司版权所有。

TE Connectivity 和 TE connectivity (logo) 均为商标。其他标识、产品和 / 或公司名称可能是各自所有者的商标。
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产品目录

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

64

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271013-0

1-2271013-1

1-2271013-2

3-2271013-0

3-2271013-1

3-2271013-2

5-2271013-0

5-2271013-1

5-2271013-2

7-2271013-0

7-2271013-1

7-2271013-2

1-2271014-0

1-2271014-1

1-2271014-2

3-2271014-0

3-2271014-1

3-2271014-2

5-2271014-0

5-2271014-1

5-2271014-2

7-2271014-0

7-2271014-1

7-2271014-2

96

Type C

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

2-2271013-0

2-2271013-1

2-2271013-2

4-2271013-0

4-2271013-1

4-2271013-2

6-2271013-0

6-2271013-1

6-2271013-2

8-2271013-0

8-2271013-1

8-2271013-2

2-2271014-0

2-2271014-1

2-2271014-2

4-2271014-0

4-2271014-1

4-2271014-2

6-2271014-0

6-2271014-1

6-2271014-2

8-2271014-0

8-2271014-1

8-2271014-2

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

32

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271084-0

1-2271084-1

1-2271084-2

3-2271084-0

3-2271084-1

3-2271084-2

5-2271084-0

5-2271084-1

5-2271084-2

7-2271084-0

7-2271084-1

7-2271084-2

1-2271290-0

1-2271290-1

1-2271290-2

3-2271290-0

3-2271290-1

3-2271290-2

5-2271290-0

5-2271290-1

5-2271290-2

7-2271290-0

7-2271290-1

7-2271290-2

48

Type 2C

Type B Type 2B

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

2-2271084-0

2-2271084-1

2-2271084-2

4-2271084-0

4-2271084-1

4-2271084-2

6-2271084-0

6-2271084-1

6-2271084-2

8-2271084-0

8-2271084-1

8-2271084-2

2-2271290-0

2-2271290-1

2-2271290-2

4-2271290-0

4-2271290-1

4-2271290-2

6-2271290-0

6-2271290-1

6-2271290-2

8-2271290-0

8-2271290-1

8-2271290-2

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

64

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271755-0

1-2271755-1

1-2271755-2

3-2271755-0

3-2271755-1

3-2271755-2

5-2271755-0

5-2271755-1

5-2271755-2

7-2271755-0

7-2271755-1

7-2271755-2

1-2271756-0

1-2271756-1

1-2271756-2

3-2271756-0

3-2271756-1

3-2271756-2

5-2271756-0

5-2271756-1

5-2271756-2

7-2271756-0

7-2271756-1

7-2271756-2

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

32

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271764-0

1-2271764-1

1-2271764-2

3-2271764-0

3-2271764-1

3-2271764-2

5-2271764-0

5-2271764-1

5-2271764-2

7-2271764-0

7-2271764-1

7-2271764-2

1-2271765-0

1-2271765-1

1-2271765-2

3-2271765-0

3-2271765-1

3-2271765-2

5-2271765-0

5-2271765-1

5-2271765-2

7-2271765-0

7-2271765-1

7-2271765-2

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

• 可提供定制服务（镀层厚度，拔针，针脚长度等）

TE CONNECTIVITY  /// Cello
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本手册中的信息，包括为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为准确的信息。但是，TE Connectivity 不对本信息的 准确性或完整性做出任何保证，并且不对该信息的使用承担任何责任。
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中国产品信息中心 (PIC) +86 (0) 400-820-6015

 

产品目录

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

64

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271013-0

1-2271013-1

1-2271013-2

3-2271013-0

3-2271013-1

3-2271013-2

5-2271013-0

5-2271013-1

5-2271013-2

7-2271013-0

7-2271013-1

7-2271013-2

1-2271014-0

1-2271014-1

1-2271014-2

3-2271014-0

3-2271014-1

3-2271014-2

5-2271014-0

5-2271014-1

5-2271014-2

7-2271014-0

7-2271014-1

7-2271014-2

96

Type C

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

2-2271013-0

2-2271013-1

2-2271013-2

4-2271013-0

4-2271013-1

4-2271013-2

6-2271013-0

6-2271013-1

6-2271013-2

8-2271013-0

8-2271013-1

8-2271013-2

2-2271014-0

2-2271014-1

2-2271014-2

4-2271014-0

4-2271014-1

4-2271014-2

6-2271014-0

6-2271014-1

6-2271014-2

8-2271014-0

8-2271014-1

8-2271014-2

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

32

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271084-0

1-2271084-1

1-2271084-2

3-2271084-0

3-2271084-1

3-2271084-2

5-2271084-0

5-2271084-1

5-2271084-2

7-2271084-0

7-2271084-1

7-2271084-2

1-2271290-0

1-2271290-1

1-2271290-2

3-2271290-0

3-2271290-1

3-2271290-2

5-2271290-0

5-2271290-1

5-2271290-2

7-2271290-0

7-2271290-1

7-2271290-2

48

Type 2C

Type B Type 2B

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

2-2271084-0

2-2271084-1

2-2271084-2

4-2271084-0

4-2271084-1

4-2271084-2

6-2271084-0

6-2271084-1

6-2271084-2

8-2271084-0

8-2271084-1

8-2271084-2

2-2271290-0

2-2271290-1

2-2271290-2

4-2271290-0

4-2271290-1

4-2271290-2

6-2271290-0

6-2271290-1

6-2271290-2

8-2271290-0

8-2271290-1

8-2271290-2

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

64

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271755-0

1-2271755-1

1-2271755-2

3-2271755-0

3-2271755-1

3-2271755-2

5-2271755-0

5-2271755-1

5-2271755-2

7-2271755-0

7-2271755-1

7-2271755-2

1-2271756-0

1-2271756-1

1-2271756-2

3-2271756-0

3-2271756-1

3-2271756-2

5-2271756-0

5-2271756-1

5-2271756-2

7-2271756-0

7-2271756-1

7-2271756-2

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

针数类别 引脚长度 (mm) 电 镀 公 端 母 端

32

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.25um

0.76um

0.076um

0.25um

0.076um

0.076um

0.076um

1-2271764-0

1-2271764-1

1-2271764-2

3-2271764-0

3-2271764-1

3-2271764-2

5-2271764-0

5-2271764-1

5-2271764-2

7-2271764-0

7-2271764-1

7-2271764-2

1-2271765-0

1-2271765-1

1-2271765-2

3-2271765-0

3-2271765-1

3-2271765-2

5-2271765-0

5-2271765-1

5-2271765-2

7-2271765-0

7-2271765-1

7-2271765-2

2.5

2.5

2.5

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

4.0

4.57

4.57

4.57

• 可提供定制服务（镀层厚度，拔针，针脚长度等）
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直流充电车辆插头组件/ EVI DC charge cable assembly

• 电压 : 直流 750 伏

• 电流 :125 安，250 安

• 操作温度 : -30℃ 到 50℃

• 存储环境温度 :- 5℃ 到 40℃，相对湿度 : 15%-70%

• 防护等级 : IP54/IP55

电气特性：


