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弹簧夹品类齐全的弹簧夹产品组合及其扩展性

 
 

弹簧夹是一种小型金属零件，可用于传输信号和电力，用于接地时可降低EMI

噪音。即使尺寸小巧，弹簧夹也需要满足相应的机械和电气要求，以用于高

强度应用领域。这些应用领域包括移动设备、个人计算机、工业设备到家用

电子产品和可穿戴设备。弹簧夹具有不同的尺寸和工作范围，可根据具体应

用要求进行选择。 

箱型和C型属于标准扁平触点型，采用简单的悬臂弹簧结构，可用于接地和屏

蔽应用领域。超低型采用Y形轮廓的弹簧，适用于配接高度较低的应用领域，

尤其是天线馈线；超小封装型提供超级小的PCB占板尺寸，适用于PCB空间非

常有限的应用领域。可扩展预压型拥有设计精良的几何外形，适用于高速生

产及更为复杂的应用领域。 

 

 

弹簧夹类型 

 

 

 
 

标准扁平触点型 

 
超低型 

 
可扩展预压型 

制造与生产 
弹簧夹采用弹簧钢片或铜合金基材制造而成。弹簧钢片和铜合金具备独一无二的机械和电气性

能。在价值要求高于性能要求的应用领域，采用弹簧钢片制成的弹簧夹可以帮助满足这一目标。

对于性能要求更为重要的应用领域，采用铜合金制成的弹簧夹比弹簧钢片拥有更高的传导性和机

械性能。弹簧夹通常采用先进的自动化生产线进行生产，以确保尺寸稳定性和可靠性。 

 

主要特点和优势 
可扩展型弹簧夹拥有相同的PCB封装尺寸。它的好处是方便调整弹片的工作高度而无需调整PCB封装尺寸大小以及为了腾出空间而调整印

刷电路板（PCB）上的周围元件。当应用需要改变工作高度时，这种弹片系列将最大限度减少修改PCB设计和布局的需要，从而节省时间

和成本。与未预压的同类悬臂梁相比，预压悬臂梁的法向力增加了0.2N。 
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弹簧夹设计特点 
 

 
 

 

相同占板尺寸可扩展高度弹片 
 

 

预压悬臂梁 

贴装区 

成型部分，可避免爬锡并强化弹性悬臂枢轴 

侧壁用于为悬臂梁提供预压支持和保护 

焊接强化孔 

圆形尖端，最大限度减少刮伤 

接触面外凸 

 

共用焊垫 可扩展高度 

焊接区域 长度 
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高度/作用力图 

 
 

 

如以下弹簧夹产品系列所示，强化墙可防止操作损坏以及应用过程中弹簧过度变形。这项设计有助于弹簧几何形状在各种生产和应用环境

中都保持不变。 

 
 

 

 TE产品料号 有效高度（mm） 高度（mm） 

#1 2108693-4 0.65-0.875 1.1 

#2 2108610-5 0.8-1.1 1.4 

#3 2108611-5 1.1-1.4 1.7 

#4 2108612-5 1.4-1.75 2.05 

#5 2108613-5 1.6-2.0 2.4 

#6 2108614-5 1.9-2.3 2.7 

#7 2108609-5 2.2-2.6 3.0 

 

作用力（N） 

高
度

（
m

m
）
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对于需要将射频（RF）信号从天线载体传输到印刷电路板（PCB）的应用领域，必须确保导电通路在整个弹簧工作范围内均保持不变。根

据弹簧夹设计，悬臂弹簧可能会在弹簧工作范围内触碰到侧面的支撑壁和预压体。在此情况下，电气通路与侧壁或预压体之间可能会发生

短路，从而改变射频信号通路，进而改变射频信号。 

 

为了最大限度减少短路问题，应谨慎选择用于射频信号应用领域的弹簧夹。这种弹簧夹的设计特点包括，悬臂弹簧和侧壁之间的距离必须

适当，确保悬臂弹簧在变形过程中不会与侧壁造成短路，不会与预压体形成断路，且在应用工作范围内不会触底。（参见下图。） 

 

 
 

A型 
 

工作高度在 

0.4mm和1.1mm之间 

B型 
 

工作高度在 

1.1mm和2.5mm之间 

C型 
 

工作高度在 

2.5mm和5.0mm之间 

   
 

 

压缩弹簧 未压缩弹簧 

在工作高度，悬臂弹簧会避免与预压体或侧壁造成短路和触底。 
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产品料号 类型 高度（mm） 有效高度（mm） 

2199248-4 A 1.0 0.4至0.8 

2199248-5 A 1.3 0.5至1.1 

2199248-6 A 1.6 0.8至1.4 

2199249-3 B 2.0 1.1至1.8 

2199249-4 B 2.3 1.4至2.1 

3-2199250-2 C 2.9 2.0至2.7 

3-2199250-3 C 3.2 2.3至3.0 

3-2199250-4 C 3.6 2.6至3.3 

3-2199250-5 C 3.8 2.9至3.6 

 

 
如今的客户需要越来越小巧、轻薄且具有强大功能与性能的便携式消费品。为了提高最终产品的功能性，零件密度不断增加，导致印刷电

路板（PCB）的空间变得越来越有限。因此，在这些领域内，零件占据空间、功能灵活性和性能是主要的选择依据。TE Connectivity提供

各种类型和尺寸的弹簧夹组合产品，从而满足广泛的应用要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 关于更多信息、产品和可用性，请访问 www.te.com/products/spring-fingers。 
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更多信息： 

 

TE Connectivity 技术支持中心 

美国：+1（800）522-6752 

加拿大：+1（905）475-6222 

墨西哥：+52（0）55-1106-0800 

拉丁/南美洲：+54（0）11-4733-2200 

德国：+49（0）6251-133-1999 

英国：+44（0）800-267666 

法国：+33（0）1-3420-8686 

荷兰：+31（0）73-6246-999 

中国：+86（0）400-820-6015 

 

有关其它国家的联系电话，请转到te.com/supportcenter 

 

 

 

te.com 
 

te.com/products/spring-fingers 
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做任何隐含担保。本目录中的尺寸仅供参考，如有变化恕不另行通知。规格如有变更，恕不另行通知。有关最新尺寸和设计规格请咨询 TE。 


